
REFERENCE VELKOPLOŠNÝCH SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Rok 2008 - Panelový dům 28 byt. jednotek - Orlová, ul. Kpt. Jaroše 777-778.
INVESTOR - Stavební družstvo Orlová-Lutyně.
24ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 48,5m2, špičkový výkon 37,5kW.
2ks akumulační zásobník á 1000 ltr.
1ks zásobník TUV 1000 ltr.
Řídící jednotka AMIT.

                    Jeřáb - doprava.                                    Montáž PZD desek                              Montáž 45° kontrukce
                                                                                      nosné konstrukce.                                       pro kolektory.

                 Montáž kolektorů.                                 Detail uchycení nosné                   Detail napojení odvzdušnění
                                                                                            konstrukce.                              a teplotního čidla kolektoru.

           Vstup vedení do objektu.                    Detail izolace kompenzátoru.                        Detail tání sněhu.



               Strojovna solárního systému- montáž čerpadel, nádrží, výměníků, exp. nádob a regulace.
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Rok 2009 - Panelový dům 48 byt. jednotek - Havířov, ul. Točitá 2-8.
INVESTOR - Stavební bytové družstvo Havířov.
42ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 84,9m2, špičkový výkon 65,7kW.
2ks akumulační zásobník á 2000ltr.
1ks zásobník TUV 1000 ltr.
Řídící jednotka AMIT.

                Montáž PZD desek.                               Montáž nosné konstrukce.                    Montáž 45°konstrukce 
                                                                                                                                                     pro kolektory.

 

                  Montáž kolektorů.                             Kompenzátor - stoupačka.                        Zakryt kompenzátoru.

                   Kolektorové pole.                                   Akumulační zásobníky.                                Elektroinstalace.



                      3-cestný ventl.                             Průtokoměr - primární okruh.                           Expanzní nádoby.
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Rok 2009 - Panelový dům 16 byt. jednotek - Orlová, ul. Masarykova 1021.
INVESTOR - Stavební družstvo Orlová-Lutyně.
16ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 32,3m2, špičkový výkon 25,0kW.
1ks akumulační zásobník 1000 ltr.
1ks zásobník TUV 800 ltr.
Řídící jednotka AMIT.

                                                                                     Montáž 45°konstrukce                       Kolektorové pole

                        Jeřáb - doprava

                         Strojovna - montáž                      Kompenzátor - stupačka                     Strojovna - montáž

                          Strojovna - montáž                          Zakryt kompenzátoru                     Strojovna - montáž



                                    Elektro                                          Kolektorové pole                                  Strojovna
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Rok 2010 - Panelový dům 18 byt. jednotek - Orlová, ul. Masarykova 908.
INVESTOR - Stavební družstvo Orlová-Lutyně.
18ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 36,4m2, špičkový výkon 28,1kW.
2ks akumulační zásobník á 800 ltr.
1ks zásobník TUV 800 ltr.
Řídící jednotka AMIT.
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Rok 2010 - Bytový dům 10 byt. jednotek - Dolní Lutyně, ul. Ke Statku 1167.
INVESTOR - Stavební bytové družstvo Havířov.
12ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 24,2m2, špičkový výkon 18,8kW.
1ks akumulační zásobník 1500 ltr.
Řídící jednotka AMIT.
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Rok 2011 - Bytový dům 11 byt. jednotek - Dolní Lutyně, ul. Ke Statku 1168.
INVESTOR - Stavební bytové družstvo Havířov.
12ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 24,2m2, špičkový výkon 18,8kW.
1ks akumulační zásobník 1500 ltr.
Řídící jednotka AMIT.
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Rok 2012 – Nemocnice Jindřichův Hradec.
INVESTOR – Nemocnice Jindřichův Hradec.
104ks kolektorů Sun Wing T3 Classic celková absorpční plocha - 210m2, špičkový výkon 162,6kW.
1ks akumulační zásobník 8000 ltr.
1ks zásobník TUV 1000 ltr.
Řídící jednotka TA  - UVR1611 – 2ks.
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Rok 2013 – Společensko sportovní centrum – veřejné koupaliště.
INVESTOR – Obec Valašská Senice.
84ks kolektorů Sun Wing T4 Alu, celková absorpční plocha - 197m2, špičkový výkon 143,6kW.
Venkovní bazén 470m3.
1ks akumulační zásobník 1500 ltr.
Řídící jednotka AMIT.
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Rok 2014 – DPS sv. Anny, Velká Bystřice.
INVESTOR –Město Velká Bystřice.
20ks kolektorů Sun Wing T4 Alu, celková absorpční plocha - 47m2, špičkový výkon 38,08kW.
2ks akumulační zásobník á 1000 ltr.
Řídící jednotka SGC.



REFERENCE VELKOPLOŠNÝCH SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Rok 2015 – Hospic Citadela, Valašské Meziříčí.
INVESTOR –Diakonie ČCE, Hospic Citadela Valašské Meziříčí.
30ks kolektorů Sun Wing T4 Alu, celková absorpční plocha – 70,5m2, špičkový výkon 57,12kW.
3ks akumulační zásobník á 1000 ltr.
Řídící jednotka SGC.




